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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CAPTEUR

1. Cadre extérieur . Profile d'aluminium anodisé.

2. Dos du capteur : Téle galvanisée de 0,6 mm.

3. Isolation arriére . Laine de roche, 40 mm.

4. |solation latérale . Laine de verre, 20 mm.

5. Absorbeur - Alilettes en cuivre, 0,2 mm. (d’'un traitement sélectif
ou d'une painture noire)

6. Tuyaux de l'absorbeur - Tuyaux en cuivre, 310 & J22 (“risers” et “headers”)

. Couverture
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. Matériel d’étanchéité
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- Verre Trempé (Solar tempered glass).
: Caoutchouc EPDM / Silicone transparente.
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DIMENSIONS EXTERNES DE TOUS LES MODELES
1120 | 1 160 | | 200 — 200 1 260 | | 300 — 300
|_1010_| |_ 1275_| |_ 1275_| : 2050 : : 2050 : : 2050 : : 2580 :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS TOTALES DES APPAREILS
MODELE | RESERVOIR CAPTEUR STRUCTUREl POIDS TOTAL
MEGASUN| Dimensions | Poids | Test de Pression Dimensions Node | Surface | Poids kg Test de pression DE SUPFOR kg
mm kg du Cylindre mm Capteurs nt {par capteur} Poids kg Vide | Plein
120 530x1100 | 52 | 2080 kPa (298 psi) | 2050x1010x90 1 2,1C 43 2080 kPa(298 psi) 2€ 121 231
160 530x1320




