ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

» Prima di procedere all'installazione del sistema solare, leggere attentamente tutte le
istruzioni di installazione descritte e illustrate in questo manuale tecnico.

» Prima dell'installazione del sistema solare € necessario che il cliente finale concordi
con il suo installatore tutte le condizioni necessarie per un’installazione sicura
dell’impianto, quali scelta del sito, percorso delle tubazioni idrauliche e dei cavi
elettrici, esame della superficie dove sara installato I'impianto, controllo della sua
resistenza statica, ecc.

Il sito scelto per l'installazione dell'impianto solare non deve essere ombreggiato da
alberi, edifici o da altri ostacoli, per tutta la durata dell’anno.

Linstallazione deve essere fatta in conformita ai regolamenti locali in vigore |,
concernenti gli impianti idraulici ed elettrici.

Per massimizzare il rendimento dell'impianto solare, i collettori devono essere rivolti
verso il Sud nel’Emisfero Nord e verso il Nord nellEmisfero Sud. Nel caso in cui
impossibile installare I'impianto con orientamento verso I'Equatore, si pud installarlo
con un’crientamento Sud-Est con un angolo azimutale max. =30, se i fabbisogni di
acqua calda sono maggiori nelle ore prima delle 14:00, o installarlo con un
orientamento Sud-Ovest con angolo azimutale max. +30°, se i fabbisogni di acqua
calda sono maggiori nelle ore dopo le 14:00. In entrambi i casi, le perdite
complessive di energia solare non superano il 6% all’anno.

Se l'impianto solare debba essere installato su falda inclinata rispetto alla orizzonta-

le di un angolo inferiore a 15° o superiore a 32°, bisogna utilizzare un equipaggia-
mento di installazione diverso dalla struttura di installazione standard in dotazione.

Questo equipaggiamento deve essere simile a quello utilizzato nelle zone che sono
soggette a tifoni, temporali e venti forti.

Per un’installazione piu sicura dell'impianto solare su falde inclinate, & indispensabile
installare la struttura di supporto in un punto della falda tale, che il serbatoio venga a
trovarsi sopra una trave del tetto e mai nell'intermezzo tra due travi.

Se il sito, falda o tetto piano, dove s’intende installare I'impianto solare, non &
compatibile con I'equipaggiamento di serie in dotazione ad ogni impianto solare
MEGASUN, si deve utilizzare un equipaggiamento diverso, scelto, proposto e messo
in opera dall’installatore, sempre d’intesa con il cliente.

» Quando si tratta di installazione su falda, gli elementi "D" devono essere fissati, con



