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» L'impianto solare raggiunge il suo
massimo rendimento in circa due giorni
dopo la sua installazione. Durante i
primi due giorni si consiglia di evitare il
consumo d’'acqua calda dallo impianto

solare anche in presenza di buona
insolazione.

Controllare ogni anno il livello del liquido
termovettore del circuito chiuso. Even-
tuali rabbocchi del circuito chiuso si
devono fare solo con liquido termovet-
tore SOLATHERM.

Nelle zone con molta polvere sospesa,
si consiglia di lavare con acqua il vetro
del collettore ogni due mesi, per elimi-
nare la polvere e ogni altro residuo de-
positato sul vetro, salvo il caso di piogge
frequenti.

In caso dirottura del vetro del collettore,
questo si deve sostituire immediata-
mente per evitare ulteriori danni al
collettore.

Per tutti gli impianti d’acqua calda, le
autorita e i regolamenti richiedono che
sia controllato il funzionamento delle
valvole una volta al’anno. Noi consiglia-
mo che insieme al controllo delle
valvole sia effettuato anche un controllo
della tenuta di tutli gli elementi di
montaggio, come viti, bulloni, tasselli,
elementi della struttura di supporto ecc,
alla ricerca d'eventuali allentamenti o
danneggiamenti, specialmente quando
limpianto € installato vicino al mare.
Eventuali elementi danneggiati sono da
sostituire immediatamente a spese
dell’acquirente.

Nei periodi d'assenza prolungata, come
ferie o viaggi, si consiglia di coprire i
collettori con una copertura opaca.

SOSTITUZIONE DELLO
ANODO AL MAGNESIO

Per sostituire I'anodo al magnesio, atte-
nersi alla procedura seguente:

1. Chiudere prima linterruttore elettrico
generale.

2. Svuotare il serbatoio dell’acqua.

3. Svitare il tappo d'ottone (09B) ed
estrarre il vecchio anodo al magnesio.

4. A



