ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACION

»Le rogamos que lea con atencion estas instrucciones antes de comenzar con la
instalacion. Siga las instrucciones paso a paso y observe las figuras.

» El equipo Megasun debe ser instalado lo mas cerca posible del lugar de consumo
del agua caliente. Es importante informar al cliente de los aspectos técnicos de la
instalacion para acordar con éste los detalles que procedan y conseguir, de esta
forma, una instalacion seguray lo mas estética posible, respetando el conjunto de la
edificacion en la que tenga lugar.

» El equipo Megasun puede instalarse en el tejado, terraza o jardin, sobre una
superficie firme y resistente que no reciba sombra de obstaculos cercanos durante
ninguna estacién del afo.

» Respete la normativa vigente que le sea aplicable para instalaciones de agua y

eléctricas. Tenga en cuenta las condiciones de viento del lugar, especialmente
durante el montaje. Las roturas debidas a una instalacién defectuosa no estan
cubiertas por la garantia.

» La orientacién 6ptima del equipo Megasun para lugares situados en el Hemisferio
Norte es con el cristal del colector mirando al Sur. La orientacién éptima del equipo
Megasun para lugares situados en el Hemisferio Sur es con el cristal del colector
mirando al Norte. Una desviacion de hasta 30° en direccién Sur-Este o de hasta 30°
hacia el Sur-Oeste no afecta en la practica al rendimiento del equipo, ya que la falta
de ganancia energética anual, en ambos casos, no supera el 6%.

» Para instalaciones en tejados cuya inclinacién sea superior a 32° o inferior a 13°
debe utilizarse unos accesorios especiales para la estructura soporte. Estos son
similares a los del kit anti-tornado que se describe mas adelante en este manual.

» La colocacion del tanque en tejados que no tengan cubierta de hormigén, debe de
hacerse sobre una viga que soporte la carga y nunca entre vigas.

» Si la superficie en la que se va a instalar el equipo Megasun no es compatible con la
estructura standard del equipo, el instalador debe presupuestar una adaptacién de
la estructura u otra alternativa apropiada e informar al cliente.

*En zonas de nevadas frecuentes es necesario controlar que no se acumule
demasiada nieve detras del tanque, debido al peligro que un exceso de peso
adicional podria suponer. En zonas de huracanes, tormentas tropicales o fuertes



