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» Recomendamos no utilizar el agua
caliente los dos primeros dias aunque
sean dias soleados. Con ello se obtiene
un buen "rodaje" del equipo.

Controle una vez al afio el nivel del
fluido 1térmico. Rellene, si fuese
necesario, utilizando Unicamente
SOLATHERM con la proporcién de
mezcla correcta.

En zonas con mucho polvo y poca lluvia
recomendamos limpiar con agua y un
pafio el cristal de los colectores, si éstos
estdn manifiestamente sucios. Algo de
polvo no afecta en la practica al
rendimiento del colector ya que éste
desaparecera con las lluvias.

En caso de rotura del cristal del colector
hay que sustituir el cristal por uno nuevo
cuanto antes para evitar dafos al
colector.

Verifique juntas, véalvulas, conexiones y
el estado del aislamiento térmico
(reponiendo éste si fuese necesario)
una vez al afio. Asimismo deben
controlar el estado general de la
estructura, con sus tuercas y tornillos
para detectar cualquier tipo de desgaste
y dafio. Esto es espedalmente
importante en ambientes marinos. Los
dafios eventuales deben repararse por
cuenta del propietario del equipo.

Si son accesibles con facilidad, cubra
los colectores durante ausencias
prolongadas para que no trabajen
inutilmente con una cobertura opaca; no
usar plasticos o similares.



